
C8W
Cámara Wi-Fi Pan & Tilt de 2K+
Una visión impresionante de 360 grados, 
totalmente flexible.
Como nueva incorporación a la serie EZVIZ C8 Pan & Tilt, la C8W mejora la 
protección panorámica de 360° con la claridad de video ultra de 2K+. Integra 
asimismo las funciones imprescindibles para una seguridad avanzada, 
como la detección del contorno humano impulsada por la IA, la visión 
nocturna en color, la comunicación bidireccional y la defensa activa. Es su 
guardián de confianza noche y día.

Resolución 2K+

Visión nocturna en 
color

Charla bidireccional

Visión nocturna por 
infrarrojos 
(hasta 30 m)

Cobertura 
panorámica de 360°

Defensa activa

Detección de contor-
nos humanos impul-
sada por la IA

Admite almacenamiento 
de tarjeta MicroSD (hasta 
256 GB)



Protección superior con claridad de video de 2K+.

La C8W va un paso más allá para grabar todo en la resolución ultraclara de 2K+. Podrá ver la vista en directo con 
lujo de detalles y rebobinar los momentos importantes como si estuviera allí mismo, dondequiera que esté y en 
cualquier momento.

Vea, escuche y hable dondequiera 
que esté.

Las comunicaciones de la puerta principal pueden hacerse a 
distancia. Con la C8W puede escuchar y hablar con su familia, 
dar la bienvenida a los visitantes o rechazar a los invitados no 
deseados de forma sencilla a través de la aplicación EZVIZ en 
su smartphone.

¿En qué puedo ayudarle?

Tiene un paquete.



Gire para cubrir todos los rincones que le interesen.
¿No consigue ver lo suficiente con su cámara de seguridad actual? La C8W está aquí para ayudarle a tener una visión más amplia. Al poder girar e 

inclinarse para abarcar un campo de visión de 360 grados, la cámara puede cubrir fácilmente amplias zonas y reducir enormemente los puntos 
ciegos.

Horizontal 
352°

Vertical
95°
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Visión nocturna a todo color

Visión nocturna en blanco y negro

Visión nocturna inteligente

Hay tres modos de visión nocturna disponibles para satisfacer cualquier necesidad.

Su visión nocturna se ilumina y recupera la vivacidad a todo color gracias a 
ambos focos incorporados y a las lentes ópticas profesionales.

Si no necesita iluminación adicional, simplemente cambie la cámara a la visión 
nocturna en blanco y negro a través de la aplicación EZVIZ y siga viendo a 30 
metros de distancia.

En este modo, la C8W encenderá automáticamente los focos y pasará de la 
monitorización en blanco y negro a la monitorización en color en cuanto detecte 
movimiento humano. El video de alerta se grabará a todo color para que Ud. 
obtenga todos los detalles necesarios. ¡Eso sí que es inteligente!



Alertas más inteligentes que 
verdaderamente importan

Gracias al algoritmo de IA incorporado, la C8W puede distinguir contornos 
humanos de contornos de mascotas u objetos, por lo que se le avisa 
cuando ocurre algo importante. Puede también personalizar la sensibilidad 
de detección y los horarios para filtrar aún más las alertas no deseadas.

Protege activamente su hogar.

La cámara cuenta con la función de defensa activa para proporcionar una 
capa de protección adicional. Al detectar a los intrusos, la cámara hará 
sonar una fuerte sirena y encenderá dos focos* para disuadirlos in situ.

*Los focos no parpadearán cuando el modo de visión nocturna a todo color esté activado.
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*Cuando se aplica el modo de grabación 24/7, la tecnología H.265 puede reducir el espacio de almacenamiento de vídeo y el ancho de banda necesarios en un 50% en comparación con la H.264.

Diseño elegante y duradero.

Olvídese de las cámaras voluminosas. Con su elegante diseño, la C8W 
encontrará su lugar en cualquier hogar. Por añadidura, está preparada 
parar resistir a las peores inclemencias climáticas, con lo cual hace gala de 
un rendimiento duradero.

Reduzca el espacio de almacenamiento 
y el ancho de banda, pero manteniendo 
la calidad de video.

La C8W cuenta con la avanzada tecnología de compresión de video H.265, 
que logra una mejor calidad de video con apenas la mitad de ancho de 
banda y de espacio de almacenamiento que el anterior estándar de 
compresión de video (H.264)

Almacenamiento 
de video

Ancho 
de banda



Almacene videos localmente 
o en la nube.

Puede asegurar sus videos grabados en una tarjeta microSD 
local de hasta 256 GB, o bien suscribirte a EZVIZ CloudPlay 
para obtener un almacenamiento en la nube totalmente 
encriptado e ilimitado.

Protegemos sus datos y su 
privacidad.

La protección de sus datos y su privacidad es nuestra 
prioridad número uno. La transmisión de datos del 
dispositivo a EZVIZ Cloud está encriptada de extremo a 
extremo. Nadie más que Ud. tiene las claves para 
desencriptar sus datos.

Soporta tarjetas MicroSD

Encriptado AES-128 Protocolo de 
encriptación TLS

Autenticación 
multipaso

Almacenamiento en la nube 
encriptado*

*Las tarjetas de almacenamiento local deben adquirirse por separado. La disponibilidad de 
los servicios EZVIZ CloudPlay puede variar de una región a otra y de un país a otro. Consulte 
la página de servicio en la aplicación EZVIZ para más información.



Video y audio 

Máx. Resolución 2560 × 1440

Frecuencia de cuadro Máximo: 30fps; autoadaptable durante la transmisión en 
red

Compresión del video H.265 / H.264

Tipo H.265 Perfil principal

Velocidad de bits de video Ultra-HD; alta definición; estándar. Velocidad de bits 
adaptable.

Velocidad de bits de audio Autoadaptativa

Máx. Velocidad de bits 2 Mbps

Almacenamiento 

Almacenamiento local Ranura para tarjeta microSD (máx. 256 GB)

Almacenamiento en la nube Almacenamiento en la nube EZVIZ

Red 

Estándar Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Rango de frecuencia 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Ancho de banda del canal Soporta 20 MHz

Seguridad 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Velocidad de transmisión

Emparejamiento Wi-Fi

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

Emparejamiento AP

Protocolo Protocolo propietario de EZVIZ Cloud

Protocolo de interfaces Protocolo propietario de EZVIZ Cloud

Red de cable RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptable 10 M/100 M)

Función 

Alarma inteligente Detección de contornos humanos impulsada por la IA

Área de alerta personalizada Soporta

Audio Admite charla bidireccional

Función general Antiparpadeo, flujo dual, latido del corazón, protección 
por contraseña, marca de agua

Cámara  

Sensor de imagen CMOS de barrido progresivo de 1/2,7"

Iluminación mínima 0.5 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR

Velocidad de obturación Obturador autoadaptable

Lente 4 mm @ F1.6, ángulo de visión: 87° (horizontal), 105° 
(diagonal)
6 mm @ F1.6, ángulo de visión: 55° (horizontal), 66° 
(diagonal)

Montura del objetivo M12

Ángulo PT

DNR

WDR

Giro: 352°, inclinación: 95°

DNR 3D

Noche y día Filtro de corte IR con conmutación automática

WDR digital

BLC Soporta

Noche en blanco y negro 30 m

Especificaciones Modelo CS-C8W (4MP, W1)



General 

Condiciones de funcionamiento -30°C ~ 60°C, humedad 95% o menos (sin 
condensación)

Grado de IP Diseño resistente a inclemencias climáticas

Dimensiones 158 x 157 x 149 mm

Fuente de alimentación DC 12V/1A

Consumo de energía Máx. 6W

Dimensiones del empaquetado 197 x 185 x 205 mm

Peso (con empaquetado) 885 g

Peso neto 510 g

Especificaciones Modelo CS-C8W (4MP, W1)



Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/

En la caja
- Cámara C8W

- Adaptador de corriente de 1,5 metros

- Juego de tornillos

- Kit impermeable

- Plantilla de taladro

- INFORMACIÓN NORMATIVA

- Guía de inicio rápido

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS / UKCA

Certificaciones


