
DB2C Kit 
Video Timbre Inalámbrico con Timbre (Sirena)

Detección Avanzada 
de Personas PIR

Batería de Litio 
Recargable de 
5200 mAh

Alarma Antisabotaje

1080p Campo de Visión 
Vertical de 160°

 

Visión nocturna 
hasta 6 m

(Soporta tarjetas MicroSD 
de hasta 256 GB)

Sirena Wi-Fi incluido Tecnología de 
Video H.265

El DB2C es un kit de timbre inteligente que contiene un video timbre inalámbrico y una 
Sirena. Como no hay necesidad de instalación de cableado, puede ver y escuchar a sus 
visitantes y abrir la puerta desde cualquier lugar. Empiece una vida inteligente, segura 
y conveniente gracias a sus numerosas y potentes características. 

No se pierda nunca una llamada a la puerta, donde quiera que esté.



Conversación bidireccional 
en tiempo real

¡No se pierda nunca de las visitas de amigos, entregas o pedidos de 
comida! Con su micrófono y altavoz incorporados, el video timbre le 
permite hablar instantáneamente con la persona en la puerta donde 
quiera que esté a través de la aplicación EZVIZ, ayudándole a 
mantener el ritmo de su vida cotidiana. 

Protege su hogar día y noche

Equipada con una lente FHD 236 W, este video timbre 
DB2C produce imágenes en 1080p y captura una gran 
vista con un amplio ángulo de 160°. La visión nocturna 
garantiza la seguridad y la protección de su hogar, 
incluso en la oscuridad. 



Alarma de destrucción

Doble sistema a prueba
de manipulaciones para 
una mejor protección

2 metros

5 metros

Descubra al instante quién se acerca

*La función PIR hace que el timbre perciba el movimiento humano a una distancia 
de 2, 3 o 5 metros del timbre. Las distancias se basan en datos de laboratorio de 
EZVIZ; la distancia real depende de las condiciones reales

*La función de "Alarma Antisabotaje" está activada de forma predeterminada, 
pero se puede desactivar en la aplicación.

El timbre está ligado a la cuenta en la nube y no 
puede ser reutilizado a menos que el propietario 
lo desvincule. Robar el timbre lo vuelve inservible. 

Con la detección de movimiento PIR, el timbre puede 
distinguir de forma inteligente los cuerpos humanos 
de otros objetos e iniciar instantáneamente las alertas 
necesarias, asegurando su casa las 24 horas, sea de día 
o de noche.*Para otras alertas de movimiento, como las 
que activa el perro del vecino, puede desactivar esta 
función a través de la aplicación EZVIZ.

3 metros

Vinculación a la cuenta en la nube
Cuando el timbre es retirado por la fuerza, sonará 
una alarma y se enviará un mensaje instantáneo 
a su aplicación móvil.



Diseño ecológico y sin cables

Configure su timbre en minutos usando Wi-Fi, 
sin necesidad de cableado adicional. El timbre 
está equipado con una batería recargable de 5200 
mAh. Combinada con su modo de bajo consumo 
de energía, dura mucho más con una sola carga. 

La sirena incluida 
lo mantiene informado

La Sirena del DB2C tiene un sonido de hasta 65 
decibeles dentro de un radio de tres metros y viene 
equipado con 20 agradables tonos de llamada para 
elegir. Nunca perderá una llamada a la puerta de su 
casa, incluso si no tiene su teléfono. 



Tecnología de video H.265

H.264 (Compresión de Video Convencional)

Ancho de banda requerido

Espacio de almacenamiento requerido

H.265 (Compresión de Video Mejorada)

Ancho de banda requerido

Espacio de almacenamiento requerido

El timbre DB2C cuenta con la avanzada tecnología de compresión de video H.265, 
logrando una mejor calidad de video con solo la mitad del ancho de banda y la mitad del espacio 

de almacenamiento del anterior estándar de compresión de video (H.264).



Múltiples soluciones 
de almacenamiento

Encriptación AES 
de 128 bits

Protocolo de 
encriptación TLS

Múltiples pasos 
de autenticación

Soporta Tarjetas MicroSD Almacenamiento 
Encriptado en la Nube

Protegemos sus datos 
y su privacidad

La protección de sus datos y su privacidad es nuestra 
mayor prioridad. La transmisión de datos entre el dispositivo 
y la Nube de EZVIZ está encriptada de extremo a extremo. 

Solo usted tiene las claves para desencriptar sus datos. 

El timbre anunciador está equipado con una ranura para tarjetas 
MicroSD de 256 GB, lo que le permite grabar más de esos momentos 
especiales. Este diseño antirrobo mejora la seguridad de los datos en 
comparación con los timbres convencionales con ranura. También 
puede guardar sus imágenes en la Nube de EZVIZ para tener una 
copia de seguridad adicional. 

*Tarjeta MicroSD no incluida. El servicio de almace-
namiento en la nube solo está disponible en determina-

dos mercados. Por favor, verifique antes de comprar. 



Especificaciones CS-DB2C-A0-1E3WPBR

Parámetros de la Cámara 

Sensor de Imagen CMOS de escaneo progresivo de 1/2.7" 
(Soporta baja sensibilidad de luz)

Lente 2.2 mm @ F2.4, Ultra FOV 160° Vertical

Día y noche Filtro de corte IR con conmutación automática

Rango de IR Máx. 6 m

Parámetros de Video 

Máx. Resolución 1536 x 1536 FHD

DNR 2D/3D DNR

Compresión de video H.265/H.264

Tasa de Cuadros por segundo Máx: 15fps; Autoadaptativa durante transmisión de red

Sensor PIR

Ángulo de detección 100° 

Distancia de detección Max. 5 m (16.4 ft)

Sensibilidad Ajustable por el usuario (Sensibilidad Alta, Media y Baja)

Interfaz 

Entrada de audio Micrófono integrado de alta sensibilidad

Salida de audio Altavoz integrado de alta potencia

Botón de reinicio Sí

Parámetros de Red 

Alarma inteligente PIR Detección de Personas

Alarma antisabotaje Alarma antidesmantelamiento sonora y luminosa 
(alarma de asistencia del teléfono móvil)

Intercomunicador de video Video de comunicación bidireccional de larga distancia

Protocolo Protocolo patentado de la nube de EZVIZ

Protocolo de interfaz Protocolo patentado de la nube de EZVIZ

Parámetros de Wi-Fi 

Wi-Fi estándar IEEE802.11b/g/n

Rango de frecuencia 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Ancho de banda del canal Soporta 20 MHz

Seguridad WEP de 64/128-bit,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK

Tasa de transmisión 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps



General

Condiciones de 
funcionamiento

-10°C a 45°C, Humedad 95 % o menos 
(sin condensación)

Grado de protección 
de Ingreso

Sin grado de IP

Peso 206 g

Tamaño 146 mm x 60 mm x 34 mm

Capacidad de la batería Batería de litio recargable de 5200 mAh

Suministro de energía 5 V CC ± 10 %

Consumo de energía Max.7.5W

Modelo / Sirena

Tamaño 100 x 54 x 37 mm

Suministro de energía 100 ~ 240 V CA

Wi-Fi estándar IEEE802.11b/g/n

Salida de audio 65 dB en un radio de 3 metros

Almacenamiento Soporta tarjeta TF hasta 256 GB

Peso 120 g

Especificaciones CS-DB2C-A0-1E3WPBR



Incluido en la caja: 
• Timbre

• Sirena

• Placa de Montaje

• Kit de Tornillos

• Adhesivo de Espuma

• Plantilla de Perforación

• Pasador

• Cable de Alimentación

• Guía de Inicio Rápido

Certificaciones: 
UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

https://www.ezvizlife.com/la

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.


